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RE DO ZARUBNE

Pontkame §iloky sortiment kluciek, zdmkov a pantov do zarubni.

je velmi dolezité kde a ako s pouzivané, miera
moznost pouZitia s systémami kontroly vstupu, pripadne
ratnikmi a podobne.
to otdzky vieme odpovedat a ponuknut profesiondlne
ym budete spokojni.
islusenstvo ako cilindrické vlozky, dorazy a podobne su

ou.
ich strandch Vam ponudkame vyber niektorych druhov.




LUMIRA HORIZONTAL Eff [M| [E| [Mc

Zakladné informacie Technické detaily

m Pre 8-10 a 12 mm hrubé kalené bezpecnostné sklo

= Standardné vftanie do skla
= Namontovatelny na lavé a pravé dvere | L
= Uzamykanie klu¢om prostrednidtvom dodatocného vysunutia jazycka

m Stcastou dodavky je plochy protikus :
= Alternativy bez uzamykania s kluckou na vnutornom, alebo vonkajsom : 60 61
okraji zamku, s cilindrickou vlozkou, BB klucom :

m Protikus k zamku pre sklo-sklo situdcie
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LUMIRA VERTICAL E| Ef

Zakladné informicie . Technické detaily

m Pre 8-10 a 12 mm hrubé kalené bezpecnostné sklo
= Uzamykanie kli¢om prostrednidtvom samostatného jazycka
m Protikus k zamku pre sklo-sklo situdcie
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Zakladné informicie . Technické detaily

® Renovacna sada pre existujuce zarubne Sada obsahuje

m Pre kalené bezpecnostné sklo 8 mm : m 2 vertikdlne profily o dizke 2200 mm, jeden horizontalny profil
= Maximalna vyska zdrubne 2200 mm 1000 mm dlhy

= Maximalna Sirka zarubne 1000 mm : = 5 tesnenia pre zarubiu

= Vhodné pre zérubne s hibkou 35 a7 48 mm m | otocny profil s integrovanym hornym aj spodnym otoc¢nym
m |nstaldcia si vyzaduje opracovanie skla : bodom a krytovanim

= 73mok nie je sucastou setu m Doddvané s montaznymi skrutkami a plochym protikusom

m Rychla a efektivna montaz bez nutnosti stavebnych Gprav
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 ZARUBNE
e Trend celosklenenych'dveri a stien kiaré pouzivajd zérubne je aj u nas. V nasom
sortimente mame niekolkg desigtdk druhov a typov zérubni od masivnych so
3pickovym kovanim testovapym na 1 milién cyklov az po subtilné zarubne s
kovanim pre stikromné po
Vo!wbere vhodného pfoduktu budeme radi Vasim partnerom.
Niekolko prikladowzarubni a ich pouzitia nadjdete na nasledujtcich stranach.




Zakladné informécie . Technické detaily

m Kompletna sada profilu pre zarubnu na rozmer dverného kridla 830 x Sada pre jednu zérubru obsahuje
2010 mm s pantami a zémkom = 2500 mm vertikalny profil

= Univerzalne pre montdz lavych aj pravych dveri ¢ ® 1500 mm horizontalny profil

® Pre 8-10-12 mm kalené bezpe¢nostné sklo = Tesnenie po celom obvode dveri

® Sada na pevné spojenie rohov
m Profil pre suché zasklievanie vratane pasky na spoj dvoch pevnych
panelov.
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CELOSKLENENE STENY

V celosklenenych'stenach mame riesenie pre kazdu situaciu.. Od ekonomickych
pantov s krytkami zbrusenej nereze az po Spickové panty so vsetkym funkénym
variantami v niekolkych povrchoch.

Dverné okopové listy, Specialne tesniace-a Stetinové profily elektrozamky a
mnozstvo inych rieSeni len dotvara-uz aj tak kompletnu paletu produktov.
Pracujeme so samozatvaracmi ktoré ‘maju dlhorocnu tradiciu a patria ku
najlepsSim na trhu.

Designoveé panty pre narocnych zakaznakov st samozrejmostou.




Zakladné informacie

= Kompaktné rozmery priemerg 55 mm a vyska 75 mm = (Cilindric je designova rada kovani pre celosklenené steny a dvere
= PIny nerezovy material (304) Spickovej kvality pre ndrocnych zdkaznikov.

= Pre 8,10 a 12 mm hrubé bezpecnostné kalené sklo = konstrukéné je mozné riesit vietky bezné konfigurdcie vrdtane
= Maximélna nostnost dveri 100 kg zamkov do podlahy alebo na hranu skla

©
©
PRIPADNE
DESIGNOVA OSKA

EZ PO SKLA
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Zdkladna rada rada péantov s funkénym sortimentom postacujicim na Spickova rada péantov s kompletnym funkénym sortimentom a mnozZst-

vacsinu jednoduchych montdzi. Komponenty su k dipozacii v povrchovej vom povrchovych dprav. Panty poskytuji mnozstvo rieSeni pre nestan-
Uiprave brusenej nereze. dardné, nadrozmerné alebo priestorové rieSenia.
Maximalna mnotnost dverného kridla 80kg Maximalna mnotnost dverného kridla 100kg
Hrdbka skla 10, 12mm i _Hribkaskla 8,10, 12mm
Zavetrovacie komponenty NIE : Zavetrovacie komponenty ANO
MontdZ do uhlov NIE MontdZ do uhlov ANO
Nadstavitelnost Obmedzena _ Nadstavitelnost alebo 65mm + 3mm, 0s otacania 55
Vlysadena os otdcania NIE Vlysadena os otdcania ANO
Pénty do zarubni NIE Panty do zarubni ANO
Riesenie pre dvere v oblikoch NIE Riesenie pre dvere v obldkoch ANO
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Zakladné informacie

= EVOLUTION je komplexny systém na rieSenie deliacich prieCok v
kancelarskych priestoroch. Jeden systém obsahuje v sebe moznost
monaze samostatne stojacich pevnych stien ktoré mézu [lubovolne
ohsahovat dverné kridla, posuvné kridla.

m Spoje voCi stene, alebo vzajomné prepajanie profilov je rieSené
profesiondine a je stcastou systému.
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= Fixny panel m Dvere m Posuvné dvere a fixny diel = Posuvny panel na stene

=
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50
Materidl Mosadz/ Hlinik £ r A?_Gm -
Hrdbka skla 8-10-12mm o % L g °
Max. nosnost 60kg : s =

v, . S = o & N\ o
T;)é.lslrka skleneného 1000mm : S 3 /%
| §
Montaz sklo - stena i & OL e
Aretécia 90°- 0°- 90° 5 1427 A5
8-10-12 :

V-516

Materidl Mosadz/Hlinik

Hrabka skla 8-10-12mm

Max. no snost . 20kg Skrutky na <
MaX. Slrka Skleneneho goomm nadstavovame
kridla

Montdz sklo - sklo

Aretdcia 90°- 0°- 90°

E

B
- TN ____\z,j,

Material Mosadz/Hlinik _ t E .
Hrubka skla 8-10-12mm (=
Max. nosnost 50k |
MZi §|’rlia sT(Ieneného ’ Skauttky na Ui e s i7

: nadstavovanie : =
kridla 300mm = =
Montaz sklo - sklo |
Aretdcia 90°- 0°-90° ol e ﬁIE

0 —i—% 10

Material Mosadz >
Hrubka skla 8-10-12mm

Max. nosnost 65 kg

Ma?(. Sirka skleneného 1000 mm 5
kridla

Montdz sklo - stena

Aretdcia 90°- 0°-90°
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Materid o0sadz

Hrabka skla 8-10-12mm é) é}*

Max. nosnost 65kg 1N 0 T

Max. Sirka skleneného °F

kridla 1000 mm ® @H

Montdz sklo - sklo

Aretdcia 90°- 0°- 90°

[——
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Aretdcia v 90°-0°-90°
Hydraulické zatvaranie Gc¢inné od +-85°
V dvoch krokoch nadstavitelna rychlost uzatvarania.

30 -

Material Antikor
Hrabka skla 10-14 mm
Max. nosnost 65 kg &
M§x. Sirka skleneného 900 mm
kridla
Montdz sklo - stena
Aretdcia 90°- 0°- 90° ‘ |

\ 60 | |
Material Antikor @
Hrabka skla 10-14 mm
Max. nosnost 65 kg
Max. Sirka skleneného
kridla 200 mm ©
Montdz sklo - sklo 7
Aretdcia 90°- 0°-90° 1535

:
A
C

63 N B

55 ) DTN
Materidl Antikor 22 il 2 Ril
Hrubka skla 8-12mm "—'
Max. nosnost 45 kg
ME}X. Sirka skleneného 800 mm S o @
kridla
Montaz sklo - stena
Aretdcia 90°- 0°-90° RS/

50 L

30

Material Antikor : 75 75 :
Hrabka skla 8-12mm
Max. nosnost 45kg

§i s —
ng. Sirka skleneného 800 mm d
kridla =
Montdz sklo - sklo
Aretdcia 90°- 0°-90° I 4l
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OKOPOVE LISTY




Zakladné informacie ~ Technické detaily

Okopové listy sa stali Standardom vo verejnych priestoroch kde je m \/ySka profilu 100mm
zvysené riziko poskodenia spodnej hrany skla ako aj vysoké zatazenie m Pre 8,10 a 12 mm hrubé kalené bezpecnostné sklo
priecelia priemyselnym umyvanim. : ® Bezvyrezov do skla
Sortiment okopovych list obsahuje opticky kompatibilné liSty na vSetky = Maximalna nosnost 300 kg
funkCné varianty ako pevné diely, dverné kridla s moznostou uzamykania : = Maximalny rozmer dverného kridla 1400x2400 mm
a podobne. = Rovrenie pomocou neviditelnych skrutiek
Mozné vyuZitie dvernych list je aj pri nadrozmernych dverach naich :
spevnenie.
Doporucené Spary
Fixny diel
™|
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VRCHNE LISTY
E| (M| |Ef

Vrchnd lista vysokd 100 mm s hornym oto¢nym bodom a koncovymi
krytkami.
Material Pre 10mm sklo Pre 12mm sklo
Strieborny eloxovany hlinik FRP02B/10.12 FRP02B/12.12
Brlisena nerez FRP02B/10.15 FRP02B/12.15
Imitdcia nerezu FRP02B/10.36 FRP02B/12.36

L

E| (M| |Ef

Vrchna lista vysoka 100 mm s hornym otocnym bodom, cilindrickym
zamkom a koncovymi krytkami.

Materidl Pre 10mm sklo Pre 12mm sklo

Strieborny eloxovany hlink ~ FRP02BL/10.12 FRP02BL/12.12
Bruisend nerez FRP02BL/10.15 FRP02BL/12.15
Imitacia nerezu FRPO2BL/10.36  FRP02BL/12.36

1!

VRCHNA LISTA NA FIXNY PANEL

E M| |Ef
Vrchna lista vysoka 100 mm s koncovymi krytkami a 3mm kotviacim
profilom.
Material Pre 10mm sklo Pre 12mm sklo \
Strieborny eloxovany hlinik FRP0O6B/10.12 FRP06B/12.12
Briisena nerez FRP0O6B/10.15 FRP06B/12.15

Imitdcia nerezu FRP06B/10.36 FRP0O6B/12.36




SPODNE LISTY

Spodna lista vysoka 100 mm s hornym oto¢nym bodom a koncovymi

krytkami.
Materidl Pre 10mm sklo Pre 12mm sklo
Strieborny eloxovany hlink ~ FRP020/10.12 FRP020/12.12
Bruisend nerez FRP020/10.15 FRP020/12.15
Imitdcia nerezu FRP020/10.36 FRP020/12.36

SPODNA LISTA NA DVERNE KRIiDLO SO ZAMKOM

Vrchna lista vysoka 100 mm s hornym otocnym bodom, cilindrickym
zamkom a koncovymi krytkami.

Materidl Pre 10mm sklo Pre 12mm sklo
Strieborny eloxovany hlinik FRP020L/10.12 FRP020L/12.12
Bruisend nerez FRP020L/10.15 FRP020L/12.15
Imitdcia nerezu FRP020L/10.36  FRP020L/12.36
[ SPODNALISTANAFIXNYPANEL | E M Ef
Vrchna lista vysoka 100 mm s koncovymi krytkami a 7mm kotviacim
profilom.
Material Pre 10mm sklo Pre 12mm sklo
Strieborny eloxovany hlinik FRP060/10.12 FRP060/12.12
Briisena nerez FRP060/10.15 FRP060/12.15
Imitdcia nerezu FRP060/10.36 FRP060/12.36
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STETINOVE PROFILY.




= | profil s Stetinou QT 4
= Pre 8,10, 12,15 a 19 mm hrubé sklo 'c_S |
= Di7ka 3000 mm

\ /
ai
o

= | profil s Stetinou v ! ]
= Pre 8,10, 12,15 a 19 mm hrubé sklo
= Dizka 3000 mm

2809

= Transparentné tesnenie s Stetinou
= Pre 10 mm sklo
= Dizka 2200 mm

2810.10 E

= Hlinikovy profil so Stetinou
= Pre 8-10-12 mm sklo
= Di7ka 2250 mm

15

= Hlinikovy profil so Stetinou g 4
= Pre 8-10-12 mm sklo
= Dizka 2250 mm

-

= Hlinikovy profil so Stetinou
= Pre 10 mm sklo
= Dizka 2500 mm
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FRKBO01.99

= Samolepiaci Stetinovy profil na hranu skla

= Hlinikovy samolepiaci profil so Stetinou
= Di7ka 1030mm

m Hlinikovy samolepiaci profil so Stetinou
= Dizka 2500mm

13 mm

= profil na 180°spoj fixnych panelov
= dizka 3000 mm

= montdz sklo-sklo

= hribka skla10 mm

= tranparentny

m UV stabilny materidl

m jednoducha a rychla instaldcia

11'mm

= profil na 90°spoj sklenenych panelov
= dizka 3000 mm

= montdz sklo-sklo

= hr(ibka skla10 mm

m tranparentny

m UV stabilny materidl

m jednoduchd a rychla instaldcia

12 mm

22 mm
= profil na spoj 3och sklenenych panelov

= dizka 3000 mm

= montaz sklo-sklo-sklo
= hribka skla 10 mm

= tranparentny

m |V stabilny materidl

12 mm




SVORKOVE PROFILY A SUCHE ZASKI.ENIE
m

Standardnd dizka 6000 mm

= profil pre suché zasklievanie ma toleranciu -5 az +10mm vo vyske/sirke
presklenej ¢asti (svetld vyska)

m (istd, rychla a jednoducha montdz

= jednoduché Cistenie

= na objedndvku tesnenie na zvysenie zvukovej izolacie

Horny profil pre suché zasklievanie SZU
Spodny profil pre suché zasklievanie  SZL
Tesnenie pre suché zasklievanie SZT

CELOSKLENENE STENY A DVERE - 2014

Standardnd dizka 5000 mm

svorkovy profil pre kotvenie pevnych dielov ma toleranciu -5 az +10
mm vo vySke/Sirke presklenej Casti (svetld vyska)

Cistd, rychla a jednoducha montdz

jednoduché nastavenie skla do spravnej polohy

vysokd pevnost - vhodné pre vysoké presklenia alebo upevnenie
nadsvetlikov

na objednavku moznost dodania profilu s poistnym vitanim a celkovou
vySkou 40 mm

na objednavku moznost dodavky profilov pre hrabky 8, 12, 15,19 mm
(s krycou listou 40 mm)

svorkovy profil je urceny na pouZzitie s kalenym bezpe¢nostnym sklom

H - 45mm
H
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SAMOZATVARACE




Pevnd sila uzatvarania EN 2 - 3 or 4 (17, 22 or 28 Nm)

Doporucené pre dvere do 100 kg

Aretdcia pri 90°, 105° alebo bez aretdcie.

Kontrola uzatvarania od 175° v oboch smeroch

Dva nezdvyslé termostatické piesty na presné a kontrolované uzatvaranie

Minimalnizovand sila ktord je potrebna na otvaranie aby sa ulah¢ilo pouzivanie dveri detmi a

starSimi fudmi

= \/ybornd nadstavitelnost polohy v cementovom boxe vo vsetkych smeroch : po Sirke 10 mm
po dizke 10 mm na vy$ku 5 mm

m Qcelové telo a pozinkovany ocelovy cement box.

= Nadstavitelna sila uzatvarania EN 2 - 3 or 4 (14-28 Nm)

= Doporucené pre dvere do 170 kg

m Aretdcia pri 90°, 105° alebo bez aretacie.

= Kontrola uzatvarania od 150° v oboch smeroch

m Dva nezavyslé termostatické piesty na presné a kontrolované uzatvaranie

= Minimalnizovana sila ktora je potrebnd na otvaranie aby sa ulahCilo pouzivanie dveri detmi a
starsSimi fudmi

= \/ybornd nadstavitelnost polohy v cementovom boxe vo vietkych smeroch : po Sirke 8 mm po |\

dizke 10 mm na vyku 9 mm
= QOcelové telo a pozinkovany ocelovy cement box. Adjustable force EN 2-4 (14-28 Nm).

m Nadstavitelna sila uzatvarania EN 2-6 (28-60 Nm)

m Doporucené pre velké alebo velmi namdhané dvere do 300 kg

m Aretdcia pri 90°, 105° alebo bez aretacie.

= Kontrola uzatvarania od 175° v oboch smeroch

m Dva nezavyslé termostatické piesty na presné a kontrolované uzatvaranie

= Minimalnizovana sila ktora je potrebnd na otvaranie aby sa ulahCilo pouzivanie dveri detmi a
starsimi fudmi

m Dobra nadstavitelnost polohy v cementovom boxe vo v3etkych smeroch : po Sirke 6 mm po
dizke 5 mm na vysku 9 mm

m (celové telo a pozinkovany ocelovy cement box.

m Nadsvetlikovy samozatvaraC

m Pevna slia EN 2 — 3 EN (16-22 Nm)

m Aretdcia pri 90°, alebo bez aretdcie.

m Vysokokvalitné ocel'ové telo a komponenty z kalenej nehrdzavejlcej ocele
m Mala sila potrebna na otvorenie

m Kontrola uzatvarania a maximalny uhol otvorenia do 120° v oboch smeroch

m Dva nezdvyslé termostatické piesty na presné a kontrolované uzatvaranie

m Standardna dlzka osky 21 mm

m Samozatvarac s aretaciou pre dvere z kaleného bezpecnostného skla

= Cam Motion technoldgia

= Nadstavitelha sila EN 1-4

= Nadstavitelnd rychlost uzatvarania a dovretia

= |ntegrované zariadenie pre aretaciu ktoré je mozné nadstavit v lubovolnom uhle
m CE certifikované

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Interiérové dvere
Tvrdené bezpecnostné sklo | D U ;I:J
Obojstranne otvarave dvere

Maximalna hmotnost dverného kridla: 100 kg
Maximdlna Sirka: 1000 mm

Maximalna vyska: 2400 mm

Hrabka dveri: 8,10 alebo 12 mm

Rozmery pantu: 186 x 68 x 35 mm

Rozmery montdznej platne: 110 x 48 x 9 mm
Mechanizmus testovany na 500.000 cyklov
Sila EN3

Nastavenie polohy v 2 smeroch (+- 2 mm)

178 mm

56 mm




SURROGATES

= Panikové (izavery na celosklenené dvere v réznych prevedeniach a — [T]
funkénych moznostiach [] (T ]

Mozné aplikcie ' - Ul B UL —
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ul. Jesenského 5026/13A
92901 Dunajska Streda
Slovenska Republika

tel.: +421 031569 44 08
e-mail: info@interiersklo.eu
www.interiersklo.eu




